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Lithium-lonen-Batterie fir MP16-20

Mit Yale® Lithium-lonen-Batterien und passenden Ladegeraten
rationalisieren Sie den Energiebedarf |lhrer batteriebetriebenen Gabel- und
Lagertechnikstapler.

Diese Technologie setzt sich bei Flurférderzeugen fur intensive Anwendungen bzw.
im Mehrschichtbetrieb immer stérker durch.

Lithium-lonen-Batterien tragen zur Senkung |lhrer Gesamtbetriebskosten bei und

steigern gleichzeitig die Energieeffizienz.

Ab sofort bietet Yale Lithium-lonen-Batterien als integrierte Losung flr den Elektro-
Geh-Gabelhubwagen MP16-20 an.

Besonders geeignet flr leichte und mittelschwere Anwendungen mit Pausen, wie etwa fir das Entladen von
Lieferfahrzeugen oder Arbeiten an Laderampen.

Zwischen dem Be- und Entladen von Trailern ist ein Zwischenladen der Staplerbatterie moglich.

Das Laden des Staplers kann bequem in der Nahe des Verladebereichs erfolgen.

Besonders die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie profitieren dank des geringeren Risikos eines
Chemikalienaustritts.

Ein wichtiger Vorteil fiir andere Branchen, wie Automobilbranche, Einzelhandel und Logistik, ist, dass im
Mehrschichtbetrieb nur eine Batterie bendtigt wird.

Die fir den MP16-20 verfUgbare Lithium-lonen-Batterie hat eine Kapazitat von 56 Ah.
Yale bietet ein integriertes HF-Ladegerat (Hochfrequenz, 20 A) mit herkdémmlichem Stecker an.

i T Ungefihre Ladezeit (Stunden)

kapazitat

Integriertes Ladegerat

56 Ah <3
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e Komfortables Zwischenladen ohne Beeintrachtigung der Batterielebensdauer.
e | ithium-lonen-Batterien laden deutlich schneller und damit auch energiesparender als herkémmliche Batterien.

e Zur Ausstattung gehort ein integriertes HF-Ladegerat (20 A) mit einem herkdmmlichen Stecker fur eine
230-V-Netzsteckdose - es ist keine zusétzliche Infrastruktur erforderlich.

e Batteriewechsel gehdren der Vergangenheit an. Das spart sowohl Fahr- als auch Arbeitszeit.

¢ \/ollstandig abgedichtete Batterie — kein Auslaufen von Saure und keine Kontamination.

e Probleme durch Sulfatisieren entfallen, ebenso die Notwendigkeit von Ausgleichsladungen.
e Keine gasférmigen Emissionen. Beim Laden ist keine Bellftung erforderlich.

e Niedrigerer CO2-FuBabdruck als bei herkémmlichen Batterien.

e Geringere Wartungskosten, da keine BatterieflUssigkeit nachgeflllt werden muss.

e Die Lithium-lonen-Batterien des MP16-20 von Yale sind Nickel-Mangan-Cobalt-Batterien (NMC).

e Dank ihrer hohen Energiedichte sind Lithium-lonen-Batterien leichter als Bleisdurebatterien. Das reduziert das
Staplergesamtgewicht und verbessert die Manovrierfahigkeit.

* Mit 4.000 Ladezyklen (bei 80 Prozent Entladung) betragt die Lebensdauer der Lithium-lonen-Batterien das
Dreifache der Lebensdauer von Bleiséurebatterien.

Batteriegarantie von 60 Monaten/10.000 Stunden bei Verwendung des empfohlenen Ladegerits.

Zyklen (80 % Entladungstiefe) 1.200-1.600 4.000
Ladetemperatur (°C) Uber 0 °C Uber 0 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur 5-40 °C* 5-40 °C*
Ladezeit 6-8h <3h
Zwischenladung Nein Ja
Ausgleichsladung Erforderlich Nicht erforderlich
Wartung Mittel/hoch Nur jahrliche Inspektion
Anschaffungskosten (inkl. Ladeausstattung) Niedrig Mittel
Gesamtbetriebskosten bei geeigneter Anwendung Hoch/mittel Mittel/niedrig
Emissionen Gasentwicklung beim Laden Keine Emissionen

*Informationen zur Anwendung in Tiefkiihlanlagen/Kihlhdusern sind Uber Yale erhéltlich
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